安徽三联学院计算机工程学院大学生创新实验室设备参数
	序号
	名称
	招标主要技术参数
	数量

	1
	高精密金属精雕机
	3030精雕机，设备尺寸790*930*1840mm，工作行程300×300×150mm，定位精度≤±0.010mm，主轴转速1000-24000rpm，主轴功率2200W，运行速度12000mm/min，台湾原装进口直线导轨，台湾原装进口 TBI 滚珠丝杆，NSK轴承，自动循环水冷系统，三轴日本松下伺服电机，配套夹具等工具，带保护罩。送一些铝合金物料，到手可用。
包含送货到实验室内安装调试，室内一路保护开关布线，简单培训。
	1台

	2
	三路可编程控直流电源
	IT6332 三通道，其中含30V/6A*2通道，5V/3A*1通道。分辨率1mV/1mA。含整套满足电流要求的夹具线材。
	1台


安徽三联学院计算机工程学院单片机实验室设备参数
	序号
	名称
	招标主要技术参数
	数量

	1
	实验箱
	支持多种CPU实验开发：51、MSP430、PIC、STM32等多种单片机
主要功能模块：基础电路模块、传感器模块、电器控制模块数据传输、存储模块、电源模块、标配51CPU模块、虚拟示波器。
配套软件：KEIL 软件环境、在线下载软件：STC_ISP、MGCS 工业组态软件
配套实验：
1.基础实验
跑马灯、流水灯实验；彩色流水灯、交通灯实验；红、绿两种颜色显示；电子钟显示、数码管多位显示、74HC595 驱动等实验；1 位数码管显示实验；双色点阵屏显示实验，滚动、静态显示字符、汉字符号等；LCD1602 液晶屏显示实验，可以显示字符、数字等； LCD12864 液晶屏显示实验，可以显示汉字、字符、数字；OLED 显示实验；TFT 彩屏图像、文字显示，可以做人机交互界面；按键控制、外部中断等实验；矩阵键盘实验，可用作控制、教学实验等；游戏控制杆、实现独立按键等功能；音乐播放、报警提示等；电子表、万年历实验。
2.综合性实验
传感器实验、电器控制实验、工业组态软件MCGS编程实验、工业组态软件MCGS在单片机控制中的应用实验。

	21台


安徽三联学院计算机工程学院数据库实验室设备参数
	序号
	名称
	招标主要技术参数
	数量

	1
	电脑
	CPU:i5-12400及以上
内存：16GB DDR4
硬盘：512GB SSD
显卡：独显2GB
键鼠：标准
系统：带硬盘防护功能、具备网络同传功能。

显示屏：24寸左右
	8台

	2
	电脑桌椅
	定制
	1张

	3
	网络布线
	六类线布线
	2个


安徽三联学院计算机工程学院软件实习实训中心（二）设备参数
	序号
	名称
	招标主要技术参数
	数量

	1
	电脑
	CPU:i5-12400f、主板: b660m-k、内存:16G 3200、硬盘: NVME协议500G固态硬盘及1T机械硬盘、显卡:GTX1650-4G、显示器: 24寸 2K、系统:win10 64位、机箱宽度19CM左右、需硬盘还原保护和网络同传功能，提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书。
	60台

	2
	24口交换机
	千兆交换机、支持标准交换、支持双工/半双工、功率≥250W
	3台

	3
	千兆路由器
	WIFI6千兆双频
	1台

	4
	电脑桌椅
	定制
	10套

	5
	机柜
	配套交换机机柜，根据现场尺寸。
	1个


