附件

	序号
	设备名称
	详细技术参数
	数量

	1
	软件工程实验实训平台
	该平台主要有由管理平台、支撑平台、资源包、考试系统组成

一、管理平台

采用B/S架构访问模式。系统支持且不限于以下上机环境：Eclipse、MySQL、VS code、Maven、Hadoop、Spark、HBase、Flume、Sqoop、Kettle、Selenium、JMeter、PyCharm、Spyder、Anaconda、Jupyter、NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch、Keras、Scrapy等，软件应包括管理员、教师和学生。
1.管理员功能

管理员主要实现系统账号、个人权限、个人信息管理，教学方案、章节、教程管理,题目分值设置，试卷管理、考场管理，知识库管理，题目统计，数据库备份与帮助，系统一键升级，实验一键升级等功能。

2.教师功能

教师根据开课计划，可以创建相应的实训案例和实验课程，也可以进行典型的实验课程库的维护、实验安排、查看实验进度，批改实验结果及实验报告，统计并发布实验成绩，教师打开实验环境可以看到实验的完整代码 方便教师了解实验情况等功能。

3.学生功能

学习、实验、考试功能；学生登录后，选择教师发布的相对应实验任务，在实验过程中，遇到问题和困难，可以选择同学协助或者教师指导，完成实验后，提交实验截图，同时对结果保存，在教师批改发布后，查询自己的实验成绩和评语。提供截屏插件截取该学生实验桌面截图自动插入实验报告防止学生使用他人截图,学生实验结果永久保存销毁实验环境后重新创建能自动加载该实验对应的实验成果，整个实验过程可回溯。
二、支撑平台

支持灵活的插件式的用户认证。支持Active Directory，LDAP等认证方式。
1.主机管理，支持web界面下Linux宿主机管理。
2.存储管理，支持挂载nfs存储卷，并能添加和查看存储卷。
3.镜像库管理，支持添加第三方镜像仓库和自定义镜像仓库。
4.支持添加和删除API KEY，方便第三方应用的开发和增强接口的调用安全性。

5.操作日志审计，支持对所有操作包括API调用的日志记录和查看审计功能。

6.账号设置，支持对账号的增加、修改、删除等功能。

7.支持高可用部署，采用多节点部署集群后，如果出现有的节点宕机，不会影响整个集群的使用。

8.环境管理，可以根据使用场景不同，建立不同的环境。创建管理不同的资源池，将不同应用场景的容器创建到不同的环境里，不同的环境可以设置相同或者不同的环境模板，不同的环境里需要添加不同的宿主机。
三、资源包

实训资源主要包括但不限于：Web开发、MySQL、Java、SSM、Python、软件测试、软件工程实训等课程实验及项目案例，投标方需提供详细实验项目及资源清单。所有实验导入管理平台中使用。实验指南显示在云平台的网页上，实验工具和素材部署在云平台的虚拟机中，学生可以对照指南，直接在虚拟机中完成实验。

四、考试系统

系统基于.NET技术和B/S架构，客户端无人数限制。 

1.管理员端除了包含对教师的添加/删除/修改的功能外，还包括教师的所有功能。
2.教师端的主要功能：基础数据，试题库创建导入等功能，考试管理、自动批阅，成绩查询、分析对比、导出等功能，考试练习荣誉墙等所有功能。
3.学生端的主要功能：我的学习、错题强化、我的收藏、试题笔记、系统题库、考试。

4.为确保产品售后服务和版权，需提供原厂项目授权书及售后服务承诺函原件，开标后采购人根据需要可要求中标单位演示
	1套

	2
	云服务器
	1.规格：2U机架式 

2.CPU: 2颗Intel Xeon 5117处理器，CPU 主频:≥2.0GHz，≥14核；

3.内存：DDR4 8*32G 

4.硬盘：3T热插拔SATA硬盘

5.RAID：配置高性能raid卡

6.网卡：2个千兆网口+2个10GE光口（含光模块）

7.I/O扩展槽以及扩展模块配置：支持PCIe 扩展插槽≥9个，最大支持4个GPU;

8.其他：1200W冗余电源，安装导轨；

9.备份软件：服务器须内置软件工程平台所需软件的整体环境，必须配套，能运行；能够在其上良好实现上述实验实训平台的部署，具有优良的稳定性和运行效率。配置中文操作系统备份还原软件，并提供软件著作权证书及CMMI5软件成熟度认证证书；

10.安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件
	1台

	3
	交换机
	固定端口：24个10/100/1000Base-T 
	2台

	4
	品牌电脑
	处理器
英特尔酷睿 i5-10400(CORE I5 3.3G 6M缓存)

硬盘
1T

内存
8G DDR4 2666HZ

主板
Intel B360

显示器
21.5英寸液晶显示器

显卡
高性能核心显卡

网卡
集成千兆网卡

键盘
USB键盘

鼠标
USB光电鼠标

其他
前面板I/O接口：2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口 背板 I/O接口：2×USB2.0+2×USB3.1；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；6×S/PDIF输出；1×电源接口  PCIe*16插槽*1个  PCIe*2个  内置无线网卡、蓝牙  硬盘保留服务 网络同传功能

电源
180W电源

电脑须内置软件工程平台所需软件的整体环境，必须配套，能运行
	41台

	5
	标准机柜
	机柜类型: 服务器机柜   产品尺寸：600×1000×2000
	1个

	6
	电脑桌椅
	定制
	21套

	7
	环境布线
	含网线、电线等耗材    使用6类网线
	1间


