1．暗箱
1.1 尺寸(W*D*H)≤435mm *395mm*700mm
1.2 机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料制作而成，牢固且确保光密闭及抗干扰，全开门式暗箱。
1.3 电源：220VAC, 50/60Hz
1.4 额定功率：≤100W
2．相机
★2.1 制冷相机采用CCD芯片，非CMOS芯片，芯片尺寸≥12.5mm*10mm
2.2 分辨率≥2688*2200，非软件插值生成，单个像素尺寸≥4.54μm *4.54μm
2.3 峰值量子效率≥75%@600nm
3．镜头
3.1大光圈高通透电动可预置镜头
＃3.2 具备自动聚焦功能，同时预设≥10个微调焦档位，根据不同样品厚度进行快速聚焦。（提供软件截图）
4．反射光源
4.1双侧上下层分别有白色LED反射光源，数量≥2组，选择对应层样品台时白光自动打开；
5．样品台
5.1双层化学发光样品台
6. 图像采集分析软件
＃6.1 标配界面友好简洁的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权（提供软件著作权证书）。
＃6.2 具有审计追踪功能：至少4级账户管理权限，不同账户拥有不同的管理权限。具有日志查询功能，可以对使用者的操作记录进行记录和查看。具有数字签名功能，有利于数据安全。具有报告导出功能，可以把拍摄参数（包括拍摄时间、曝光时间、相机型号与序列号、最大和最小灰度值、像素合并、光圈、滤镜轮、软件版本号等信息）、拍摄图片结果和各泳道条带的分析结果以pdf格式一起导出。（提供软件截图）
★6.3 软件具备演示功能，能够在完全脱离实体仪器的状态下，模拟真实仪器的操作界面、拍摄流程及成像效果，支持多场景预设，还原全流程操作，为培训教学提供体验（提供软件界面截图）
＃6.4 可设置自动曝光时间上限，节省拍摄等待时间。软件预设3档自动曝光强度（提供软件界面截图）
6.5 软件支持创建拍摄模板，可自定义模板名称，光源、光圈、像素合并、曝光模式和手动曝光时间等拍摄参数，方便后续快速调用及拍摄。
★6.6 支持拍摄彩色和黑白明场图两种模式，可显示marker条带的彩色明场图。点击一次拍摄可以直接得到marker和发光条带的叠加图，发光图，以及明场图，可以分别调节明场图和发光图灰度值。（提供软件界面截图）
＃6.7 具有高精度自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，一键完成western blot成像，可以调节自动曝光灵敏度，以满足不同样品需求。除了自动曝光外，还有1张手动曝光，2~99张灰度累积曝光，2~99张时间累积曝光，2~99张自定时间序列四种曝光模式，满足不同样品拍摄需求。
★6.8 拍摄后可直接输出PDF报告，报告包含用户信息，图像拍摄的日期，时间，拍摄类型等信息。拍摄完成的图像可以进行旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能（提供软件界面截图）
＃6.9拍摄完成后源文件自动保存，可以批量导出图片，明场图、发光图和叠加图以及原始文件四种可任选，图片格式包括TIFF、JPG、Bitmap及clx，dpi支持300，600及1200（提供软件界面截图）
6.10 拍摄完成即可在当前界面查看拍摄参数，包括拍摄时间、拍摄类型、曝光时间、拍摄时相机温度、相机型号与序列号、最大和最小灰度值、软件版本号等
6.11 分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的精确分离。分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值以及该条带占整个泳道的百分比值，进行背景值扣除得到精确的条带灰度值。分析结果可以保存为工作台，保留分析进度，下次可直接导入继续上次的分析。分析数据能够直接导出为Excel表格，便于后续统计分析。
7. 应用范围：
7.1 化学发光检测
Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物； 
7.2 生物发光检测
荧光素酶报告基因检测等
＃8. 投标产品系列需在IF＞10期刊上引用10篇以上，在Nature，Science主刊上至少有3篇，投标文件中提供文献资料（至少含首页）扫描或影印件。
[bookmark: _GoBack]（说明：需要投标单位提供样机供本校试用1个月；本次采购设备性能及配置参数要与样机一样或高于样机。质保期后，能派技术人员来本校维修）
